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<§) Geratekombination zum Ernten von landwirtschaftlichem Halmgut 
® Geratekombination (1) zum Mahen und Aufbereiten 
von landwirtschaftlichem Halmgut und zum Formen ei- 
nes seitlich von der Geratekombination (1) abzulegenden 
Schwades aus dem aufbereiteten Halmgut, bestehend 
aus einem in einem Geraterahmen (9) nacheinander ge- 
halterten Mahwerk (10), einem Aufbereiter (11) und ei- 
nem Querforderer (12) mit einer quer zur Arbeitsrichtung 
(A) der Geratekombination (1) angeorndeten und teilwei- 
se von einem endseitig einen Auswurfbereich freilassen- 
den Mantelkorper (23) umgebenen, angetriebenen und 
an beiden Enden getagerten Forderschnecke (13), wobei 
der Mantelkorper (23) des Querforderers (12) die Forder- 
schnecke (13) zunachst im zum Erdboden gerichteten un- 
teren Bereich (32) trogartig und formschlussig mit Spiel 
umgreift und sich daran im hinteren und oberen Bereich 
(33) fur die Positionierung von Leitstegen (34) zur geziel- 
ten Umlenkung des im vorderen oberen Bereich (35) in ei- 
ner Zufiihr- und Ubergabeoffnung (36) des Mantelkorpers 
. (23) fortlaufend zugefuhrten Halmgutstromes in Forder- 
richtung der Forderschnecke (13) haubenformig gegen- 
5 uber der Forderschnecke (13) erweitert und der endseitig 
gelagerte Innenkorper (29) der Forderschnecke (13) im 
Auswurfbereich des Halmgutes, in dem der Mantelkorper 
(23) gekurzt oder eine Auswurfoffnung freilassend ausge- 
fiihrt ist, eine Que rschnittsverkl eine rung erfahrt (Fig. 3). 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Geratekombination 
zum Mahen und Aufbereiten von landwirtschaftlichem 
Halmgut und zum Forraen eines seiilich von der Gerate- 
kombi nation abzulegenden Schwades aus dem aufbereiteten 
Halmgut gemaB dem OberbegrifF des Anspruchs 1 . 

Eine Geratekombination dieser Art ist fur sich bekannl 
und soli in einem Arbeitsgang auf der Wiese oder einem 
Felde gewachsenes Gras od. dgl. Halmgut mahen, aufberei- 
ten und fiir Nachfolgegerate moglichst groBe Schwaden aus 
Halmgut bilden oder zusammenlegen. Ein mil einer Auf- 
nahmetrommel ausgeriisteter Hacksler als Nachfolgegerat, 
der auch zum Hackseln von Mais zur Vorbereitung fur Sila- 
gefutter eingesetzt wird, ist in der Praxis fur einen groBen 
Durchsatz an Halmgut ausgelegt und benotigl fur seine be- 
triebliche Auslastung cntsprechcnd groBe Portionen an 
Halmgut, d. h. groBe Schwaden. Die konnen beispielsweise 
durch Zusammenlegen des Halmgutes von zwei Arbeitsfla- 
chen durch Fahrtrichtungswechsel (um 180°) der Gerale- 
kombi nation oder durch Zusammenlegen des Halmgutes 
von mehreren Arbeitsflachen von Geratekombinationen, die 
an einem Trager- und Antriebsfahrzeug jeweils seitlich und 
auch vome gehalterl sind und in einem Arbeitsgang einen 
groBen Schwad bilden, erzeugt werden. 

Aus der GB 2 088 684 A ist eine gezogene, mit Lauf- und 
Stiitzradern ausgeriistete Geratekombination bekannt, bei 
der in einem Geraterahmen nacheinander ein Mahwerk in 
der Art eines Trommel mahwerkes, ein Aufbereiter mit ei- 
nem umlaufenden Rotor und ein Querfbrderer aufgehangt 
sind. Der Rotor des Aufbereiters ubergibt das aufbereitete 
Halmgut an den Querfbrderer, der wiederum aus einer an 
beiden Enden gelagerten Fbrderschnecke, die quer zur Ar- 
beitsrichtung der Geratekombination ausgerichtet ist und ei- 
nen Antrieb besitzt, der die Schneckengange von oben nach 
vorne und unten umlaufen laBt. Die Forderschnecke ist von 
einem Mantelkorper umgeben, der endseitig an der Aus- 
wurfseite gekiirzt ist, so daB der Innenkorper der Forder- 
schnecke in dem eingekiirzten Bereich des Mantelkorpers 
bis zur Lagerstelle in einem Kragarm frei liegt. Zum Aufbe- 
reiter hin gerichtet ist der Mantelkorper ebenfalls offen und 
besitzt unten ein tangential zur Forderschnecke in Arbeits- 
richtung der Geratekombination ausgerich teles Bodenteil 
als untere Abdeckung der Forderschnecke. Der Nachteil die- 
ser bekannten AusfUhrungsform einer Geratekombination 
besteht darin, daB der von dem Aufbereiter, der beispiels- 
weise mit einem Zinkenrotor bestuckl sein kann, bei der 
Aufbereitung bereiLs beschleunigte Gutstrom aus Halmgut 
bei der Ubergabe auf den Querfbrderer anschlieBend gerad- 
linig gegen den Mantelkorper der Forderschnecke und ge- 
gen die dem Gutstrom entgegen drehende Forderschnecke 
geworfen und hier auf einen Wert "Null" abgebremst wird. 
Von der Forderschnecke des Querforderers muB das aufbe- 
reitete Emtegut dann erneut beschleunigt und quer gefordert 
werden. Ferner ist der Innenkorper der Forderschnecke von 
Lagerstelle zu Lagerstelle vom Querschnitt aus betrachtet 
durchgehend gleich ausgefuhrt, so daB der Auswurfbereich 
des Querforderers sehr eingeengt ist und hier deshalb eben- 
falls eine Abbremsung des jetzt von der Forderschnecke er- 
neut beschleunigten Ernteguts erfolgt Eine derartige Unter- 
brechung bzw. Beeintrachtigung des flieBenden Gutstromes 
fiihrt zu einer unregelmaBigen Schwadablage. Alle dem 
Gutstrom entgegengerichteten Krafte miissen als Verlust 
und zu Lasten der Motorleistung der Zug- und/oder An- 
triebsmaschine gewertet werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine aus einem 
Mahwerk, einem Aufbereiter und einem Querfbrderer zu- 
sammengesetzte Geratekombination derart zu verbessern, 



daB die dem Gutstrom aus Halmgut von einer Gerateeinheit 
der Geratekombination cinmal erteilte Beschleunigung auf 
der Westrecke bis zur Ablage im Schwad auf dem Erdboden 
des Feldes oder der Wiese annahernd erhalten bzw. so wenig 
5 wie moglich abgebremst wird. 

Die Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 aufgefuhrten 
Merkmale gelbsL Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausge- 
slaltungen einer Geratekombination nach Anspruch 1 wird 
auf die Anspriiche 2 bis 11 verwiesen. 

to Bei der erfindungsgemafien Geratekombination handelt 
es sich um ein Mahwerk, hier insbesondere um einen Schei- 
benmaher, beslehend aus mehreren nebeneinander befindli- 
chen, im Betrieb rotierenden Maheinheiten und eine nachge- 
schalteten Aufbereiter mit einer Forder- und Konditionier- 

15 einrichtung, die das vom Scheibenmaher geschnittene 
Halmgut iibernimmt und bei einer Uberkopftbrderung des 
Halmgutes dieses aufbereitet und beschleunigt an einen 
nachfolgenden Querfbrderer ubergibt Der Querfbrderer ist 
als Schneckenfbrderer ausgebildet und besitzt eine Fbrder- 

20 schnecke, die einen an beiden Enden in einem Mantelkorper 
gelagerten Innenkorper aufweist, auf dem der Schnecken- 
gang befestigt ist. Der Mantelkorper des Querforderers um- 
greift oder umschlieBt die Fbrderschnecke im zum Erdbo- 
den gerichieten unteren Bereich trogartig und formschlussig 

25 mit Spiel. An den trogartig ausgebildeten Bereich schlieBt 
sich im hinteren und oberen Bereich des Mantelkorpers ein 
sich gegenuber der Fbrderschnecke haubenfbrmig erwei- 
ternder Mantelbercich an. Diesc Erweiterung des Mantel- 
korpers ermoglicht es, daB uber den gesamten Fbrderbereich 

30 des Querforderers verteilt zwischen dem Mantelkorper (sei- 
ner Haube) und der Fbrderschnecke aufrechtstehende Leit- 
stege fur cine Umlenkung des Halmgutes von ctwa 70 bis 
90 Grad gehaltert werden konnen. Diese Leitstege sind fest 
oder auch verstell- oder einstellbar an dem Mantelkorper be- 

35 festigt. Im vorderen Bereich gent der trogartig ausgebildete 
Bereich in eine Zufuhr- und Ubergabebffnung uber, die bis 
an den oberen hinteren Teil des Mantelkorpers reicht Die 
Zufuhr- und ttbergabebffnung schlieBt sich direkt an den 
Abgabebereich des Aufbereiters, der mit einem Zinkenrotor 

40 bestuckt sein kann, an. Das Gehause des Aufbereiters wie- 
derum kann oberhalb des Zinkenrotors direkt mit dem obe- 
ren Bereich des Mantelkorpers des Querforderers verbunden 
sein. An den trogartig ausgefuhrten Bereich des Mantelkor- 
pers kann sich auch bereits am Anfang der Zufuhr- und 

45 Ubergabebffnung ein zum Erdboden gerichteter, die Um- 
laufbahn des Zinkenrotors tangierender Fuhrungskbrper als 
Leitvorrichlung fur das Halmgut anschlieBen. Ferner erhalt 
der Innenkorper der Fbrderschnecke im Auswurfbereich des 
Halmgutes, in dem der Mantelkorper gekiirzt oder eine Aus- 

50 wurfofrhung freilassend ausgeftihrt ist, eine Querschnitts- 
verkleinerung fur einen besseren DurchfluB eines Halmgut- 
stromes. Diese Querschnittsveranderung des Innenkbrpers 
kann konisch oder kegelfbrmig gestaltet sein. Der kleinere 
Durchmesser befindet sich hierbei im Bereich der Lager- 

55 stellc des Innenkbrpers. Damit der Halmgutstrom im Quer- 
fbrderer hauptsachlich im oberen Bereich der Fbrder- 
schnecke und unterhalb des Haubenteils hinter den Leitste- 
gen zum Auswurfbereich gefordert wird, werden etwa im 
Ubergangsbereich des Mantelkorpers vom zum Erdboden 

60 gerichteten, unteren, trogartig ausgebildeten Bereich zum 
hinteren, oberen, haubenfbrmig ausgebildeten Bereich zwi- 
schen dem Mantelkorper und dem AuBenrand der Fbrder- 
schnecke eine Abstreif- und Fuhrungsleiste vorgesehen. 
Eine ahnliche Abstreif- und Fuhrungsleiste befindet sich 

65 etwa im Ubergangsbereich vom trogartig ausgebildeten Be- 
reich zur Zufuhr- und UbergabebfTnung hinter dem Zinken- 
rotor des Aufbereiters. Die Drehrichtung der Forder- 
schnecke des Querforderers und die Drehrichtung eines mit 
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einera Zinkenrotor ausgebildeten Aufbereilers sind gleicb- 
sinnig, sojdaBsich beide Forderer bei der Forderung des_ 
Halmgutstromes unlerstiilzen. Die Geratekombination kann 
in einem Geraterahmen als Ganzes in einer gezogenen 
Grundraaschine rail Lauf- und Stutzradern, wie sie in der 
GB 2 088 684 A dargestellt ist, oder als Geratekombination 
in einer Ausbildung als ein- oder beidseitig an einem Tra- 
gerfahrzeug angebrachter Arbeitsaggregate gemaB der eige- 
nen DE196 20 063A1 prakusch eingesetzl werden. Bei 
letzterer Ausfuhrung mu8 eine Geratekombination dann ge- 
geniiber der anderen spiegelbildlich ausgefuhrt werden. 

Die Voneile der erfindungsgemaBen Geratekombination 
liegen nun darin, daB beim praktischen Einsatz, beispiels- 
weise von einem Scheibenmahwerk iiber die rotierenden 
Maheinheiten, das gewachsene Halmgut abgeschnitten und 
bereits entgegen der Arbeitsrichtung der Geratekombination 
nach hinten beschleunigt wird. Das beschleunigte Halmgut 
wird dann von einem Zinkenrotor eines Aufbereiters aufbe- 
reitet, weiter beschleunigt und in Form eines Halmgutstro- 
mes uberkopf an den Querforderer ubergeben. Hierbei ge- 
langt der Halmgutstrom in den Bercicb der aufrechtstehend 
am Mantelkorper angeordneten Leitstege und erfahrt hier 
eine gezielte Umlenkung von etwa 70 bis 90 Grad in Forder- 
richtung der Forderschnecke. Die Forderschnecke unter- 
stutzt schon allein durch die dem vorgeordneten Zinkenrotor 
gleichgerichtete Drehrichtung den ForderfluB und erteilt 
dem Halmgutstrom durch die Schneckenflanken und infolge 
der fortlaufenden Steigung eine zusatzliche Beschleuni- 
gung. Insbesondere tragt die Abstreif- und Fuhrungsleiste 
im Ubergangsbereich des Mantelkorpers vom unteren hinte- 
ren zum oberen haubenfbrmigen Bereich dazu bei, daB der 
Halmgutstrom nicht unter die Forderschnecke in den trogar- 
tigen Bereich gezogen werden kann. Die Forderung des 
Halmgutes erfolgt groBtenteils im oberen Bereich zwischen 
der Haube und dem Innenkorper der Forderschnecke. Eben- 
falls wird durch die Abstreif- und Fiihrungsleiste ein Wik- 
kelschutz fur die Forderschnecke erreicht. Da der Mantel- 
korper des Querforderers und das Gehause des Aufbereiters, 
insbesondere der Zinkenrotor, eine trennbare, jedoch sonst 
geschlossene Einhcit bilden, unterstutzt der vom Zinkenfor- 
derer erzeugte Luftstrom die Forderung des Halmgutstro- 
mes, so daB dieser eine derartige Gesamtbeschleunigung er- 
fahrt, die das Halmgut bedeutend weiter als herkommliche 
Querforderer neben der Geratekombination oder innerhalb 
des Innenbereiches einer Fahrspur eines Tragerfahrzeuges 
im Schwad bzw. in einem Sammelschwad ablegt. Die Quer- 
schnittsverkleinerung des Innenkorpers der Forderschnecke, 
beispielsweise in einer Ausbildung als Kegel, unterstutzt 
den Fordervorgang des Halmgutstromes, indem im Aus- 
wurfbereich mehr Freiraum mit weniger Hindemissen ge- 
schaffen wird. Je nach Art des aufzubereitenden Halmgutes 
kann ein Schneckengang auf dem Kegelteil des Innenkor- 
pers im Auswurfbereich eine gezielte Fiihrung des Halmgut- 
stromes unterstiitzen. 

Eine detaillierte Beschreibung des Gegenstandes der Er- 
findung erfolgt nun anhand eines Ausftihrungsbeispieles. In 
den Zeichnungen stellt im einzelnen dar: 

Fig. 1 ein schematisch dargeslelltes Tragerfahrzeug in der 
Draufsicht mit einer erfindungsgemaBen Geratekombination 
in einer Ausbildung als beidseitig angebrachte Arbeitsag- 
gregate im praktischen Einsatz beim Zusammenlegen meh- 
rerer Schwaden aus Halmgut; 

Fig. 2 eine teilweise abgebrochene und vergrosserte Dar- 
stellung einer Geratekombination in einer Draufsicht, wie 
sie in Fig. 1 an einem Tragerfahrzeug in Arbeitsrichtung ge- 
sehen als seiilich gehaltertes Arbeitsaggregat an der rechten 
Seite dargestellt ist; 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung der Geratekombination 



nach der Lime m-III in Fig. 2; 

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung einer Geratekom- 
"braation ohne Mahwerk zur Darstellung der geschlossenen 
Einheit der Mantelkorper vom Zinkenrotor und vom Quer- 
5 forderer. 

In den Fig. 1 bis 4 ist eine Geratekombination 1 darge- 
stellt, wie sie als Arbeitsaggregat 2 beidseitig an einem 
selbslfahrenden Tragerfahrzeug 3 zwischen den Vorder- und 
Hinterradem 4, 5 angeordnet ist. Hierbei ist die Geralekom- 
10 bination 1 an der linken Seite des Tragerfahrzeuges 3 spie- 
gelbildlich zu der Geratekombinauon 1 an der rechten Seite 
ausgefuhrt. In ihrer Funktion sind beide Ausfuhrungen 
gleich. Vor den Vorderradern 4 ist im Frontanbau ein wei te- 
res Arbeitsaggregat 6 angebracht, welches aus einer Mah- 
15 einrichtung und einem Aufbereiter in Kombination zusam- 
mengestellt ist. Die Schwadablage 7 erfolgt hinler dem Auf- 
bereiter und zwischen den Vorderradern 4 des Tragerfahr- 
zeuges 3. Die beidseitig vom Tragerfahrzeug 3 angeordne- 
ten Geratekombinationen 1 sind iiber schwenkbar am Tra- 
20 gerfahrzeug 3 gehalterte Ausleger- und Tragarme 8 mit dem 
Tragerfahrzeug 3 verbunden und konnen so in an sich be- 
kannter Weise aus einer in etwa horizontalen Arbeits- und 
Betriebsstellung in eine annahemd yertikale Tr an sport stel- 
lung und zuriick uberfiihrt werden. Uber Antriebsmiltel, die 
25 mit dem Ausleger- und Tragarm 8 gekoppclt scin konnen, 
erfolgt der Antrieb der Geratekombination 1 vom Trager- 
fahrzeug 3 aus. Die Geratekombination 1 selbst setzt sich 
nun aus einem in einem Geraterahmen nacheinander gehal- 
terten Mahwerk 10, einem Aufbereiter 11 und einem Quer- 
30 forderer 12 mit einer Forderschnecke 13 zusammen. Das 
Mahwerk 10 ist beispielsweise als Scheibenmahwerk ausge- 
bildet und hat um in etwa vertikale Rotationsachsen 14 ro- 
tierende und als Schneidelemente 15 ausgebildete Arbeits- 
werkzeuge. Die Schneidelemente 15 sind in einem unteren, 
35 den Antrieb aufnehmenden Holm 16 nebeneinander gelagert 
und werden vom Tragerfahrzeug 3 aus iiber im Holm 16 bc- 
findliche Stimrader 17 angetrieben. In Arbeitsrichtung A 
gesehen hinter dem Mahwerk 10 befindet sich der Aufberei- 
ter 11, der ebenfalls vom Geraterahmen 9 gehalten wird. Der 
40 Aufbereiter 11 besteht aus einem sich um eine horizontale 
Achse 18 in Pfeilrichtung a drehenden Zinkenrotor 18, der 
von einem Gehause 20, das von seitlichen Leitorganen 21 
und von einem oberen, einstellbaren Leitorgan 22 umgeben 
ist. Dem Aufbereiter 11 ist wiederum der Querforderer 12 
45 mit der Forderschnecke 13 nachgeordnet. Dieser ist mit ei- 
nem Mantelkorper 23 mit dem Gehause 20 des Aufbereiters 
11 mit nicht dargeslellten, losbaren Verbindungen verbun- 
den. Ebenfalls bilden die Seitenteile 24, 25 des Querforde- 
rers 12 mit den Leitorganen 21 verlangerte Seitenteile der 
50 Geratekombination 1. Die an beiden Enden 26, 27, einmal in 
dem Seilenleil 25 und einmal an einem am Seitenteil 24 ab- 
gestutzten Kragarm 28 angeordneten Lager, gelagerte For- 
derschnecke 13 besteht nun aus einem Innenkorper 29, auf 
dem die eigentlichen Schnecken mit ihren Schneckenflan- 
55 ken 30 beispielsweise durch eine S ch wei Bverbin dung befe- 
stigt sind. Die Schnecken sind auf dem Innenkorper 29 so 
angebracht, daB die Forderschnecke 13 bei in Pfeilrichtung 
b gerichteter Drehrichtung das Halmgut in Forderrichtung B 
weiterleitet. Die Forderschnecke 13 ist nun, wie insbeson- 
60 dere Fig. 3 zeigt, von einem Mantelkorper 23 umgeben, der 
die Forderschnecke 13 zunachst in ihrem zum Erdboden ge- 
richtelen unteren Bereich 32 trogarlig und formschlussig mil 
Spiel umgreift. Im hinteren und oberen Bereich 33 erweitert 
sich dann der Mantelkorper 23 haubenfbrmig gegenuber der 
65 Forderschnecke 13, so daB am Mantelkorper 23 aufrechtste- 
hende Leitstege 34 zwischen dem Mantelkorper 23 und der 
Forderschnecke 13 im Abstand voneinander gehaltert wer- 
den konnen. Die Leitstege 34 sind in der Fig. 2 von oben zu 
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sehen. Im linken Teil der Fig. 2 sind sie als unsichtbar unter 
dcm Manteikorper dargestellt. 1m rechten Teil der Fig. 2 ist 
der Manlelkorper 23 abgebrochen dargestellt, so daB die 
Leitstege 34 frei im Raum liegend sichtbar dargestellt er- 
scheinen. Die Leitstege 34 konnen in der Draufsicht gesehen 5 
bogenformig oder auch durch Abkantung aus mehreren an- 
einandergereihten Winkeln gebildet sein. Der Umlenkbe- 
reich fur das Halmgut iiber die Leitstege 34 soli etwa zwi- 
schen 70 und 90Grad in Forderrichtung B der Forder- 
schnecke 13 betragen. Der vordere obere Bereich 35 des 10 
Mantelkorpers 23 laBt eine Zufiihr- und Ubergabeoffnung 
36 frei. Durch diese Zufiihr- und Ubergabeoffnung 36 ge- 
langt das vom Zinkenrotor 19 des Aufbereiters 11 ubcrkopf 
geforderte Halmgut zum Querforderer 12. Die GroBe bzw. 
die Lange der Zufuhr- und Ubergabeoffnung 36 in Querrich- 15 
lung (entspricht der Forderrichlung B) des Querforderers 12 
ist von der Ausfuhrungsform des Aufbereiters abhangig. 
Der Manlelkorper 23 kann deshalb im oberen, vorderen Be- 
reich 35 auch noch teilweise geschlossen sein. Im Ausfuh- 
rungsbeispiel gemaB Fig. 2 und 3 ist der Querforderer 12 im 20 
Auswurfbereich 37 gegeniiber dem Gehause 20 des Zinken- 
rotors 18 verlangert ausgefuhrt und der Manteikorper weist 
eine Auswurfdffnung 38 auf oder ist teilweise gekurzt aus- 
gefuhrt. Der Innenkorper 29 der Forderschnecke 13 ist aber 
weitcrhin bis zur Lagerstclle 39 gefuhrt, jedoch in diesem 25 
Bereich ohne Schnecke ausgebildet. Damit der von dem In- 
nenkorper 29 eingenommene Raum fur einen besseren 
DurchfluB eines Halmgutstromes verkleinert wird, ist dieser 
konisch oder kegelformig am Ende gestaltet und erfahrt so- 
mit eine Querschnittsverkleinerung in diesem Bereich. Der 30 
Winkel a, wie er in der Fig. 2 am Innenkorper 29 dargestellt 
ist, sollte etwa 5 bis 15 Grad, vorzugsweise 10 Grad betra- 
gen. Die Leitstege 34 sind in der dargestellten Ausfuhrungs- 
form iiber Schrauben 40 an dem Manteikorper 23 befestigt. 
Es besteht jedoch auch die Moglichkeit, diese uber nicht 35 
dargestellte Zusatzbohrungen im Manteikorper 23 einstell- 
bar auszufuhren. Ebenfalls besteht die Moglichkeit, daB die 
Leitstege 34 einseitig schwenkbeweglich am Manteikorper 
23 angelenkt und anderseiug verstellbar in einer nicht darge- 
stellten, bogenformigen Schlitzfuhrung im Manteikorper 23 40 
verstell- und arretierbar ausgefuhrt sind. Hierdurch kann der 
Benutzer der Geratekombination 1 je nach Art und Feuchte- 
zustand des Halmgutes auf die Fuhrung des Halmgulstro- 
mes einwirken. Schon allein die gleichgerichteten Drehrich- 
tungen der Forderschnecke 13 und des Zinkenrotors 19 er- 45 
geben eine kontinuierliche Forderung des Halmgutstromes, 
da hierdurch eine Staubildung vermieden wird. 

Indem etwa im Ubergangsbereich 41 des Mantelkorpers 
23 des Querforderers 12 vom unteren hinteren Bereich 32 
zum oberen haubenformigen Bereich 32 ein einstellbares 50 
Abstreif- und Fuhrungselement 42 zwischen dem Mantei- 
korper 23 und der Forderschnecke 13 angebracht wird, er- 
reicht man, daB der Halmgutstrom (Halmgut) nicht unter die 
Forderschnecke in den trogartigen Bereich gezogen wird. 
Die Forderung des Halmgutes erfolgt auf Grund des vorhan- 55 
denen Abstreif- und Fiihrungselementes 42 groBtenteils im 
oberen Bereich 33 zwischen der Haube und dem Innenkor- 
per 29 der Forderschnecke 13. Das Abstreif- und Fuhrungs- 
element 42 dient gleichzeitig als Wickelschutz. Ein Wickel- 
schutz wird auch durch ein weiteres Abstreif- und Fun- 60 
rungselement 43 im vorderen, unteren Ubergangsbereich 44 
erreicht. An den trogartig ausgefuhrien Bereich 32 des Man- 
telkorpers 23 kann sich auch bereits am Anfang der Zufuhr- 
und Ubergabeoffnung 36 ein zum Erdboden 31 gerichteter, 
die Umlaufbahn des Zinkenrotors tangierenden Fuhrungs- 65 
korper 23.1 als Leitvorrichtung fur das Halmgut anschlie- 
Ben. Dieser Fuhrungskorper 23.1 ist jedoch Bestandteil des 
Querforderers 12. 
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Die Geratekombination 1 kann auch derail ausgebildet 
sein, daB der Querforderer 12 uber nicht dargestellte Ver- 
schlusse aus der Geratekombination 1 entfernt werden kann. 
Der Halmgutstrom aus Halmgut wird dann direkt in aufbe- 
reiteter Form auf dem Erdboden z. B. breitabgelegL Ferner 
kann der Querforderer 12 auch, wie in der GB 2 088 684 A 
dargestellt, von dem Aufbereiter 11 weggeschwenkt oder 
verschiebbar ausgebildet sein. Der Querforderer 12 gelangl 
dann in eine Ruheposition, in der er einen Mah- und Aufbe- 
reitungsablauf nicht mehr behindert. 

Beim praktischen Einsatz gemaB Fig. 1 wird nun das von 
dem als Scheibenmahwerk ausgebildete Mahwerk 10 abge- 
schnittene Halmgut 45 von dem Zinkenrotor 19 erfaBt und 
bei einer Uberkopffbrderung aufbereitet und beschleunigt 
und als Halmgutstrom 46 an der Querforderer 12 ubergeben. 
Hierbei wird der Halmgutstrom 46 uber die verteilt angeord- 
neten Leitstege 34 gezielt umgelcnkt und von der Forder- 
schnecke 13 auf Grund ihres Umlaufes in Pfeilrichtung b, 
die auch der Umlaufrichtung des Zinkenrotors 19 entspricht, 
in Forderrichlung B groBtenteils im hinteren und oberen Be- 
reich 33 zur Auswurfdffnung 38 gefordert. Hicr verlaBt der 
Halmgutstrom 46 beschleunigt den Querforderer 12 und 
wird als Schwad 47 innerhalb des Innenbereiches der Hin- 
lerrader 5 des Tragerfahrzeuges 3 abgelegl. Wie in Fig. 1 
dargestellt ist, wird zunachst von dem vorderen Arbeitsag- 
gregat 6 ein Schwad 7 zwischen den Vorderradem 4 abge- 
legt, dem dann von den seitlich angeordneten und erfin- 
dungsmaBig ausgestatteten Geratekombinationen 1 jeweils 
ein weiteres Schwad 46 zugefugt und so ein Gesamtschwad 
48 auf den Erdboden hinter dem Tragerfahrzeug 3 abgelegt 
wird. Das Gesamtschwad 48 beinhaltet nun Halmgut 45, 
was auf einer Gesamtbreite von ca. 10 Metem in einem Ar- 
beitsgang geschnitten wurde, so daB auch GroBhacksler mit 
vorgeordneter Aufnahmetrommel entsprechend ausgelastet 
werden konnen. 

Patentan spriiche 

1 . Geratekombination (1) zum Mahen und Aufbereiten 
von landwirtschaftlichem Halmgut und zum Formen 
eines seitlich von der Geratekombination (1) abzule- 
genden Schwades aus dem aufbereiteten Halmgut, be- 
slehend aus einem in einem Geraterahmen (9) nachein- 
ander gehalterten Mahwerk (10), einem Aufbereiter 
(11) und einem Querforderer (12) mit einer quer zur 
Arbeitsrichtung (A) der Geratekombination (1) ange- 
ordneten und teilweise von einem endseitig einen Aus- 
wurfbereich freilassenden Manteikorper (23) umgebe- 
nen, angetriebenen und an bei den Enden (26, 27) gela- 
gerten Forderschnecke (13), dadurch gekennzeich- 
net, daB der Manlelkorper (23) des Querforderers <12) 
die Forderschnecke (13) zunachst im zum Erdboden 
gerichteten unteren Bereich (32) trogartig und form- 
schlussig mit Spiel umgreift und sich daran im hinteren 
und oberen Bereich (33) fur die Positionierung von 
Leitstegen (34) zurgezielten Umlenkung des im vorde- 
ren oberen Bereich (35) in einer Zufuhr- und tfberga- 
beoftnung (36) des Mantelkorpers (23) fortlaufend zu- 
gefiihrten Halmgutstromes in Forderrichtung (B) der 
Forderschnecke (13) haubenformig gegeniiber der For- 
derschnecke (13) erweitert und der endseitig gelagerte 
Innenkorper (29) der Forderschnecke (13) im Auswurf- 
bereich (37) des Halmgutes (45), in dem der Mantei- 
korper (23) gekurzt oder eine Auswurfbffnung (38) 
freilassend ausgefuhrt ist, eine Querschnittsverkleine- 
rung erfahrt. 

2. Geratekombination (1) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere Leitstege (34) im Bereich 
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des auf sie einwirkenden Halmgutstromes verteill an 
dem Mantelkorper (23) des Querforderers (12) gehal- 
tert sind. 

3. Geratekombinarion (1) nach Anspruch 1 und 2, da- 
durch gekennzeichnel, daB die Leilstege (34) den 5 
Halmgutstrom unier dem haubenformigen Teil (Be- 
reich 33) des Mantelkorpers (23) und oberhalb der For- 
derschnecke (13) annahernd um 70 bis 90 Grad in For- 
derrichtung (B) der Forderschnecke (13) umlenken. 

4. Geratekombinarion (1) nach einem der Anspriiche 1 10 
bis 3, dadurch gekennzeichnel, daB die Leitstege (34) 

in ihrer Position einstellbar an dem Mantelkorper (23) 
gehaltert sind. 

5. Geratekombinarion (1) nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnel, daB die Leitstege (34) is 
einseirig schwenkbeweglich am Mantelkorper (23) an- 
gelenkt und anderseitig verstellbar in einer bogenfor- 
migen Schlitzfuhrung im Mantelkorper (23) verstell- 
und arretierbar ausgefuhrt sind. 

6. Geratekombinarion (1) nach einem der Anspriiche 1 20 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Drehrichtung 
(Pfeil b) der Forderschnecke (13) und die Drehrichtung 
(Pfeil a) des vorgeordneten Aufbereiters (11), insbe- 
sondere bei einem Aufbereiter (11) mil einem Zinken- 
rotor (19), gleichgerichtet sind. 25 

7. Geratekombinarion (1) nach einem der Anspriiche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB etwa im t)ber- 
gangsbereich (41, 44) des Mantelkorpers (23) des 
Querforderers (12) vom zum Erdboden gerichteten un- 
teren, trogartig ausgebildeten Bereich (32) zum hinte- 30 
ren oberen, haubenformig ausgebildeten Bereich (33) 
und/oder zum vordercn unteren Bereich der Zufuhr- 
und Ubergabeoffnung (36) zwischen dem Mantelkor- 
per (23) und der Forderschnecke (13) eine Abstreif- 
und Fuhrungsleiste (42, 44) vorgesehen ist. 35 

8. Geratekombinarion (1) nach einem der Anspriiche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Querschnitts- 
verkleinerung des Innenkorpers (29) der Forder- 
schnecke (13) des Querforderers (12) im Auswurfbe- 
rcich (37) des Halmgutes konisch oder kegelformig ge- 40 
staltet ist. 

9. Geratekombinarion (1) nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Winkel a des konischen oder 
kegelformigen Bereiches vom Innenkorper (29) der 
Forderschnecke (13) 5 bis 15 Grad, vorzugsweise 10 45 
Grad, betragt. 

10. Geratekombinarion (1) nach einem der Anspruche 
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Querforderer 
(12) iiber zu losende Verschlusse aus der Geratekombi- 
narion (1) entfembar ist. 50 

1 1 . Geratekombinarion (1) nach einem der Anspruche 
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB der Querforde- 
rer (12) in eine den Man- und Aufbereitungsablauf der 
Geratekombinarion (1) nicht beeintrachtigenden Ruh- 
eposition verschwenk- oder verschiebbar ist. 55 



Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen 
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